
 

 

  
 

Safety Change Filter HEPA H14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Optionales Zubehor 

Einsteckeinheit fiir 

Safety Change-Sauger 
oder Vorabscheidereinheit 

 
-  Staubklasse H (99,995%) 

Filterwerkstoff: Glasfaser 
laminiert mit PET TI 26 

Filtermaterialanordnung: 
Faltenlage 

- Effektive Filterflache: 2,1m2 

- Rahmenmaterial: Edelstahl 
 
 
 
 
 

bestehend aus: 
 

- H14 Filtereinheit, o260mm x Hohe 145mm, 

- Filteraufnahme aus Edelstahl 

Eingangsstutzen SC VT PE el (Anschluss an Filter-Behalter) 

 
  

 

Saug-Set-Maschine-Dusen Bodendiise (autoklavierbar) Saugschlauch-Set 
 
 

 

 
Kontakt: 
KRAHNEN GmbH / Paffrather Str. 13-15 / D-51069 Koln 
Tel. +49 (0)221 / 68 10 06 / Fax +49 (0)221 / 68 10 03 / www.krahnen.de / info@krahnen.de Weitere Produkt-lnformationen  

Zubehér 
Safety Change Filter HEPA H14 
Artikelnummer: 2012869 

Unser umfassendes Produktportfolio 
bietet mit dem Safety Change System 
einen optimalen Losungsansatz fur 
die erfolgreiche Behebung ihrer 
Reinigungsproblematik mit Hilfe des 
Closed Containment Sys tems (CCS). 
 
Im elektrostatischen Sinne 
ableitfâhig. 

Geeignet fiir: 

Aufnahme von gesundheits- 
gefahrdender Stoffe. 
Closed Containment System (CCS) 
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